Energieeffizienz Gebaude DIN V 18599/GEG Datum: 25.02.2021
Gebaudekenngroflen Seite: 63
Projekt/Variante: FMP6 (WG) / Standard-Variante
Neubau
Gebéudedaten:
Zeile Randbedingungen Eigenschaft Einheit
1 Wohngebaude, Gebdudeenergiegesetz Bezugsflache (Nutzflache) 14179 | m?
2 Randbedingungen GEG 2020 Nettogrundflache 14835 | m?
3 Nachweis fiir ein neu zu errichtendes Gebaude warmelbertragende Flache 12583 | m?
4 | ausfihrliche Berechnung Volumen Ve 52741 | m®
5 Randbedingungen GEG 2020 Verhaltnis A/Ve 0.24 | 1/m
6 | Klimaregion 4 Fensterflachenanteil 25.8 | %
7 | zu errichtende Gebaude ohne Dichtheitspriifung Luftwechsel n50 1.79 | 1/h
8 | pauschaler Warmebriickenzuschlag Warmebriickenzuschlag 0.100 | W/(m?K)
Anforderung an den Primérenergiebedarf:
Anforde- Referenz-
Zeile Ist-Wert rungswert gebaude
kWh/(m?a) kWh/(m?a) kWh/(m?a) Nachweis
1 Primarenergiebedarf 35.84 50.46 67.28 | erfullt
spezifischer Transmissionswarmeverlust:
Zeile H'
Wim?K
1 Auf die warmeUlbertragende Umfassungsflache bezogener Transmissionswarmeverlust des Originalgebaudes 0.45
2 | Auf die warmeibertragende Umfassungsflache bezogener Transmissionswarmeverlust des Referenzgebaudes 0.51
CO2-Emission:
Zeile CO02
kg/(m?a)
1 CO2-Emission des Originalgebaudes 23.69
2 CO2-Emission des Referenzgebaudes 14.95
Anforderung an den sommerlichen Warmeschutz:
Zeile Nachweis
1 Sommerlicher Warmeschutz (zu § 14 GEG) erfullt
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Energieeffizienz Gebaude DIN V 18599/GEG Datum: 25.02.2021
Energieausweis - Kurziibersicht Seite:
Projekt: FMP6 (WG)
Neubau
Anforderungen Gebaudedaten
Die Anforderungen Bezugsflache: 14179 e oluren Ve 52741 rf Fensteranteil: 25.8 %
sind erfiliit. Wi, Flache A: 12583 nf | Ade: 0.24 1/m
Energiebedarf
CO2-Enmizzionen: 23.69 ka/lmeal

Endenergiebedarf
‘ 78.68 kwhi[m-a)

B | c |

' Frimarenergiebedarf
35.84 kw'he[r a)

Nachweis der Einhaltung der Anforderungen des GEG

D | E |

75 100 125 150 17%

Primarenergiebedarf Energetizche Qualhtat der Gebaudehulle | DIN 410872 _
Gebaude lstwert: 35.84 k'wh[r-a) Gebaude |stwiert HT 0.45 Wik zammerlicher J
Anforderungswert: 50.46 'k [riE-a) Anforderangswert HT 0.51 "wid ek Warmeszchutz
Aufteilung Energiebedarf [Endenergie brennwertbezogen)
kwharéa) Heizung Warmwasser Liiftung K.iihlung E:;;;adrﬁt
Mutzenergie 29.84 13.38 - 0.00 43.23
Endenergie 35.20 43.48 0.00 0.00 78.68
Primarenergie 16.03 19.81 0.00 0.00 35.84
Endenergiebedarf [heizwertbezogen)
Jahrlicher Endenergiebedart in kM hméa) fur
Energietrager ; i i Gebaude
Heizung W armwaszer Liiftung F.iihlung i et
Nah-/Fernwarme KWK, Stein-/Braunkohle 35.06 43.30 0.00 0.00 78.36 |
Strom 0.14 0.18 0.00 0.00 0.32
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